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Écran Smart Panel 10 pouces KNX
DNAKE Domotique KNX · Interfaces

Le DNAKE Smart Panel 10 pouces est un panneau de contrôle
intelligent sous Android 10, conçu pour centraliser la gestion de la
maison connectée. Compatible KNX, Zigbee et SIP 2.0, il permet le
contrôle des équipements domotiques, la communication audio/vidéo e

Système Android 10

Passerelle Zigbee intégrée

Pilotage des actionneurs KNX

Protocole SIP 2.0 pour l’intégration avec les autres équipements SIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système Android 10

RAM / ROM 1 Go / 8 Go ou 2 Go / 16 Go

Façade Aluminium

Alimentation DC 12–30 V

Consommation en veille 5 W

Puissance nominale 8 W

Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz

Port Ethernet 1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif

Bluetooth 4.2

Zigbee Zigbee 3.0

Entrées d’alarme 8

Installation Encastrée

Dimensions 262,5 × 160 × 35,4 mm

Température de fonctionnement -10 °C à +55 °C

Température de stockage -10 °C à +60 °C

Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % HR (sans condensation)

Capteur de proximité <= 30 cm

Capteur de lumière pris en charge

Capteur de température ±2°C, de -10°C à +55°C

Capteur d’humidité ±5%, de 0%RH à 85%RH sans condensation

Codec audio G.711 / G.729

Annulation d’écho oui

Microphone intégré

Haut-parleur 8Ohm / 1W

Codec vidéo H.264

Type d’installation encastrement mural

Boîte d’encastrement standard UK / GB

Écran IPS LCD 10,1 pouces

Type d’écran tactile capacitif

Résolution 1280 x 800
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