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Interface universelle KNX 8 canaux
DNAKE Réf. SH-KAWA-UIC801 Domotique KNX · Interfaces

EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V
Entrées à contact sec

8 entrées
Connexions

KNX
Installation

Encastrée
Dimensions

49,3 × 49,2 × 22,85 mm

L’interface universelle KNX 8 canaux DNAKE est un module d’entrée à
contacts secs permettant d’intégrer facilement des interrupteurs,
boutons-poussoirs ou capteurs dans un système KNX. Elle prend en
charge les fonctions d’éclairage, variation, volets et scènes, avec
indication LED sur chaque canal. L’Interface Universelle KNX 8 Canaux
DNAKE a été conçue pour offrir une extension souple et performante
des entrées dans un système de maison intelligente ou d’automatisation
de bâtiment. Avec ses 8 entrées à contact sec, elle permet de connecter
divers équipements de commande ou de détection afin de transmettre
leurs informations vers le bus KNX.

8 entrées à contact sec : éclairage, variation et volets

Rappel et enregistrement de scénarios

Envoi de valeurs fixes

8 sorties LED d’indication d’état

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation DC 21–30 V

Entrées à contact sec 8 entrées

Courant bus < 12 mA

Consommation bus < 360 mW

Connexions KNX

Installation Encastrée

Boîte d’encastrement standard EU / UK / GB

Dimensions 49,3 × 49,2 × 22,85 mm

Poids 0,1 kg

Température de fonctionnement -5 °C à +45 °C

Température de stockage -25 °C à +55 °C

Humidité de fonctionnement < 93 % HR (sans condensation)

Modèle SH-KAWA-UIC801
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