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Panneau poussoir KNX 8 boutons
DNAKE Réf. SH-KAW10-UIC801 Domotique KNX · Interfaces

EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V
Connexions

EIB/KNX
Installation

Encastrée
Dimensions

86 × 86 × 38,2 mm

Le panneau poussoir KNX DNAKE 2/4/6/8 boutons est conçu pour le
contrôle intelligent de l’éclairage, de la variation, des volets et des
énarios dans les bâtiments résidentiels, hôteliers et tertiaires.
Compatible KNX/EIB, il offre une commande multifonction élégante,
avec indicateurs LED et installation encastrée facile. Ce panneau se
distingue par sa polyvalence. Selon la version choisie, il est disponible
en 2, 4, 6 ou 8 boutons, permettant de s’adapter aussi bien aux besoins
d’une pièce unique qu’à ceux d’un espace plus complexe. Il intègre une
fonction d’indication LED pour un retour visuel clair, ainsi qu’une fonction
d’envoi différé de valeurs, utile pour des scénarios avancés de contrôle.

Boutons multifonctions : éclairage, variation, volets et scénarios

Indication d’état par LED

Installation en boîte d’encastrement européenne type 60

Envoi de valeur temporisé (commutation, variation relative, envoi
d’octet)

Relais intégrés (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation DC 21–30 V

Courant bus <= 6 mA

Consommation bus < 185 mW

Tension auxiliaire DC 21–30 V

Courant auxiliaire (30 V) < 25 mA (8 boutons) ; < 23 mA (6 boutons) ; < 21 mA (4 boutons) ; < 20
mA (2 boutons)

Consommation auxiliaire < 750 mW (8 boutons) ; < 690 mW (6 boutons) ; < 630 mW (4 boutons) ; <
600 mW (2 boutons)

Connexions EIB/KNX

Installation Encastrée

Boîte d’encastrement standard EU / UK / GB

Dimensions 86 × 86 × 38,2 mm

Poids 0,15 kg

Température de fonctionnement -5 °C à +45 °C

Température de stockage -25 °C à +55 °C

Humidité de fonctionnement < 93 % HR (sans condensation)
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